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• Embouts tubulaires en Cu-DHP UNI EN 12499 étamé
Cu-DHP UNI EN 12499 Tin-plated tubular terminals

• Embouts rouges, argentés ou nickelés sur demande
Bare, silver or nickel plated terminals upon request

• Fil élémentaire en Cu-ETP UNI EN 13602 - Ø 0,20 mm
(Ø 0,05 – 0,07 – 0,10 – 0,15 mm sur demande
Single wire Cu-ETP UNI EN 13602 - Ø 0,20 mm

(Ø 0,05 – 0,07 – 0,10 – 0,15 mm upon request)

• Matériaux et structures spéciaux pour les tresses sur demande
Special braid materials and structure upon request

• Dimensions et modèles spéciaux sur demande
Special dimensions and design upon request

• Aluminium sur demande
In Aluminium upon request

SHUNTS DE PUISSANCE
POWER CONDUCTORS

• Dimensions standard disponibles pour "B":
Available standard  dimensions for "B":

SCHÉMAS DE PERÇAGE
DRILLING PATTERNS

• D'autres schémas de perçage conçus sur mesure ou selon la norme DIN 43673 sont également disponibles
Custom-made drilling patterns or according to DIN 43673 are also available

8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 22 - 25 - 30 - 32 - 35 – 38 - 40 - 43 - 45 - 47 - 48 - 50 - 55 - 56 - 58 - 60 - 63 - 70 - 80 - 90 - 97 - 100 - 120 –
140 – 145 - 150 - 160 – 200 [mm]                Dimensions spéciales sur demande / Special dimensions realized upon request
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SHUNTS DE PUISSANCE 
POWER CONDUCTORS

Cuivre Rouge
Bare Copper

Cuivre Étamé
Tin-Plated Copper

Section
Cross-Sect.

[mm²]

A        
[mm] 

B      
[mm] 

S               
[mm] 

L               
[mm] 

D           
[mm] 

Perçage
Drilling

Intensité
Current load

∆T 30°C ∆T 50°C ∆T 70°C
FRS 10/020-200/10 FSS 10/020-200/10 10 10 10 3,5 200 5 D1 80 A 110 A 140 A
FRS 10/020-200/12 FSS 10/020-200/12 10 12 12 3,2 200 6 D1 80 A 110 A 140 A
FRS 16/020-200/15 FSS 16/020-200/15 16 15 15 3,5 200 7 D1 110 A 160 A 190 A
FRS 16/020-200/17 FSS 16/020-200/17 16 17 17 3,3 200 9 D1 120 A 160 A 200 A
FRS 25/020-200/20 FSS 25/020-200/20 25 20 20 3,7 200 9 D1 150 A 210 A 260 A
FRS 25/020-200/22 FSS 25/020-200/22 25 22 22 3,5 200 9 D1 160 A 220 A 270 A
FRS 25/020-200/25 FSS 25/020-200/25 25 25 25 3,3 200 11 D1 160 A 220 A 280 A
FRS 35/020-200/22 FSS 35/020-200/22 35 22 22 4,1 200 9 D1 190 A 260 A 320 A
FRS 35/020-200/25 FSS 35/020-200/25 35 25 25 3,8 200 11 D1 190 A 270 A 330 A
FRS 50/020-200/25 FSS 50/020-200/25 50 25 25 4,6 200 11 D1 230 A 320 A 400 A
FRS 50/020-200/30 FSS 50/020-200/30 50 30 30 4,2 200 11 D1 250 A 340 A 420 A
FRS 50/020-250/35 FSS 50/020-250/35 50 35 35 3,8 250 13 D1 260 A 350 A 430 A
FRS 75/020-200/30 FSS 75/020-200/30 75 30 30 5,2 200 13 D1 300 A 420 A 510 A
FRS 75/020-250/35 FSS 75/020-250/35 75 35 35 4,8 250 13 D1 320 A 440 A 540 A
FRS 100/020-200/30 FSS 100/020-200/30 100 30 30 6 200 13 D1 350 A 490 A 600 A
FRS 100/020-250/35 FSS 100/020-250/35 100 35 35 5,6 250 13 D1 370 A 510 A 620 A
FRS 100/020-250/40 FSS 100/020-250/40 100 40 40 5,2 250 13 D1 380 A 530 A 650 A
FRS 120/020-200/30 FSS 120/020-200/30 120 30 30 7 200 13 D1 390 A 540 A 660 A
FRS 120/020-250/35 FSS 120/020-250/35 120 35 35 6,5 250 13 D1 410 A 560 A 690 A
FRS 120/020-250/40 FSS 120/020-250/40 120 40 40 6 250 13 D1 420 A 580 A 710 A
FRS 150/020-200/30 FSS 150/020-200/30 150 30 30 8 200 13 D1 440 A 610 A 750 A
FRS 150/020-250/35 FSS 150/020-250/35 150 35 35 7,5 250 13 D1 460 A 630 A 780 A
FRS 150/020-250/40 FSS 150/020-250/40 150 40 40 6,8 250 13 D1 470 A 650 A 800 A
FRS 150/020-250/45 FSS 150/020-250/45 150 45 45 6,2 250 13 D1 490 A 670 A 830 A
FRS 200/020-300/40 FSS 200/020-300/40 200 40 40 8,3 300 13 D1 550 A 760 A 940 A
FRS 200/020-300/45 FSS 200/020-300/45 200 45 45 7,6 300 13 D1 570 A 780 A 960 A
FRS 200/020-300/50 FSS 200/020-300/50 200 50 50 7 300 13 D1 590 A 810 A 990 A
FRS 200/020-350/40 FSS 200/020-350/40 200 100 40 8,3 350 13 D2 550 A 760 A 940 A
FRS 200/020-350/50 FSS 200/020-350/50 200 100 50 7 350 13 D2 590 A 780 A 990 A
FRS 250/020-300/40 FSS 250/020-300/40 250 40 40 10 300 13 D1 630 A 860 A 1060 A
FRS 250/020-300/45 FSS 250/020-300/45 250 45 45 9 300 13 D1 640 A 890 A 1090 A
FRS 250/020-300/50 FSS 250/020-300/50 250 50 50 8,3 300 13 D1 660 A 910 A 1120 A
FRS 250/020-350/40 FSS 250/020-350/40 250 100 40 10 350 13 D2 630 A 860 A 1060 A
FRS 250/020-350/50 FSS 250/020-350/50 250 100 50 8,3 350 13 D2 660 A 910 A 1120 A
FRS 300/020-300/45 FSS 300/020-300/45 300 45 45 10,6 300 13 D1 710 A 980 A 1200 A
FRS 300/020-300/50 FSS 300/020-300/50 300 50 50 9,5 300 13 D1 730 A 1000 A 1230 A
FRS 300/020-300/60 FSS 300/020-300/60 300 60 60 8,5 300 13 D1 770 A 1050 A 1300 A
FRS 300/020-400/45 FSS 300/020-400/45 300 80 45 10,6 400 13 D2 710 A 980 A 1200 A
FRS 300/020-400/50 FSS 300/020-400/50 300 100 50 9,5 400 13 D2 730 A 1000 A 1230 A
FRS 300/020-400/60 FSS 300/020-400/60 300 120 60 8,5 400 13 D2 770 A 1050 A 1300 A
FRS 300/020-400/70 FSS 300/020-400/70 300 120 70 8,3 400 13 D2 800 A 1110 A 1360 A
FRS 400/020-300/50 FSS 400/020-300/50 400 50 50 12 300 13 D1 850 A 1180 A 1450 A
FRS 400/020-400/40 FSS 400/020-400/40 400 80 40 15 400 13 D2 820 A 1130 A 1390 A
FRS 400/020-400/50 FSS 400/020-400/50 400 100 50 12 400 13 D2 850 A 1180 A 1450 A
FRS 400/020-400/60 FSS 400/020-400/60 400 120 60 10,5 400 13 D3 890 A 1230 A 1510 A
FRS 400/020-400/80 FSS 400/020-400/80 400 80 80 9,5 400 13 D4 970 A 1340 A 1650 A
FRS 400/020-400/100 FSS 400/020-400/100 400 100 100 8 400 13 D5 1040 A 1430 A 1760 A
FRS 400/020-400/120 FSS 400/020-400/120 400 120 120 7 400 13 D7 1100 A 1520 A 1870 A
FRS 500/020-400/50 FSS 500/020-400/50 500 100 50 14,5 400 13 D2 970 A 1330 A 1640 A
FRS 500/020-400/60 FSS 500/020-400/60 500 120 60 12,5 400 13 D3 1010 A 1390 A 1710 A
FRS 500/020-400/80 FSS 500/020-400/80 500 80 80 11 400 13 D4 1090 A 1510 A 1850 A
FRS 500/020-400/90 FSS 500/020-400/90 500 120 90 10 400 13 D4 1130 A 1560 A 1920 A
FRS 500/020-400/100 FSS 500/020-400/100 500 100 100 9,2 400 13 D5 1170 A 1610 A 1980 A
FRS 500/020-450/120 FSS 500/020-450/120 500 120 120 8,5 450 13 D7 1240 A 1720 A 2100 A
FRS 500/020-450/140 FSS 500/020-450/140 500 120 140 8,5 450 13 D7 1310 A 1800 A 2210 A
FRS 500/020-450/150 FSS 500/020-450/150 500 120 150 7 450 13 D6 1330 A 1840 A 2260 A
FRS 500/020-450/160 FSS 500/020-450/160 500 120 160 9 450 13 D6 1370 A 1890 A 2320 A
FRS 500/020-500/200 FSS 500/020-500/200 500 120 200 9 500 13 D8 1480 A 2040 A 2510 A

Perçage spécial, dimensions et modèles spéciaux sur demande  / Special drillings, dimensions and design upon request

Les valeurs d'intensité des conducteurs sont approximatives (voir page 28) / Conductors current loads are approximated (please see page 28)

Valeurs pour une température ambiante de 35°C / Referred to Ambient Temperature 35°C 
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SHUNTS DE PUISSANCE 
POWER CONDUCTORS

Perçage spécial, dimensions et modèles spéciaux sur demande  / Special drillings, dimensions and design upon request

Les valeurs d'intensité des conducteurs sont approximatives (voir page 28) / Conductors current loads are approximated (please see page 28)

Valeurs pour une température ambiante de 35°C / Referred to Ambient Temperature 35°C 

Cuivre Rouge
Bare Copper

Cuivre Étamé
Tin-Plated Copper

Section
Cross-Sect.

[mm²]

A        
[mm] 

B      
[mm] 

S               
[mm] 

L               
[mm] 

D           
[mm] 

Perçage
Drilling

Intensité
Current load

∆T 30°C ∆T 50°C ∆T 70°C

FRS 600/020-400/60 FSS 600/020-400/60 600 100 60 16 400 13 D2 1120 A 1550 A 1900 A
FRS 600/020-400/70 FSS 600/020-400/70 600 120 70 14 400 13 D3 1160 A 1600 A 1970 A
FRS 600/020-400/80 FSS 600/020-400/80 600 80 80 12,5 400 13 D4 1210 A 1660 A 2040 A
FRS 600/020-400/90 FSS 600/020-400/90 600 120 90 11,5 400 13 D4 1250 A 1720 A 2110 A
FRS 600/020-400/100 FSS 600/020-400/100 600 100 100 10,5 400 13 D5 1290 A 1770 A 2180 A
FRS 600/020-450/120 FSS 600/020-450/120 600 120 120 9,5 450 13 D7 1360 A 1880 A 2300 A
FRS 600/020-450/140 FSS 600/020-450/140 600 120 140 9,3 450 13 D7 1430 A 1980 A 2430 A
FRS 600/020-450/150 FSS 600/020-450/150 600 120 150 8 450 13 D6 1460 A 2020 A 2480 A
FRS 600/020-450/160 FSS 600/020-450/160 600 120 160 8 450 13 D6 1500 A 2060 A 2530 A
FRS 600/020-500/200 FSS 600/020-500/200 600 120 200 10 500 13 D8 1620 A 2240 A 2750 A
FRS 800/020-400/80 FSS 800/020-400/80 800 80 80 15,5 400 13 D4 1410 A 1940 A 2380 A
FRS 800/020-400/100 FSS 800/020-400/100 800 100 100 13 400 13 D5 1500 A 2060 A 2530 A
FRS 800/020-450/120 FSS 800/020-450/120 800 120 120 11,5 450 13 D7 1580 A 2180 A 2680 A
FRS 800/020-450/140 FSS 800/020-450/140 800 120 140 11 450 13 D7 1660 A 2290 A 2810 A
FRS 800/020-450/150 FSS 800/020-450/150 800 120 150 10 450 13 D6 1700 A 2340 A 2880 A
FRS 800/020-450/160 FSS 800/020-450/160 800 120 160 11,2 450 13 D6 1740 A 2400 A 2950 A
FRS 800/020-500/200 FSS 800/020-500/200 800 120 200 11 500 13 D8 1880 A 2590 A 3180 A
FRS 1000/020-450/80 FSS 1000/020-450/80 1000 80 80 19 450 13 D4 1590 A 2200 A 2700 A
FRS 1000/020-450/100 FSS 1000/020-450/100 1000 100 100 15,5 450 13 D5 1690 A 2320 A 2850 A
FRS 1000/020-450/120 FSS 1000/020-450/120 1000 120 120 14,5 450 13 D7 1780 A 2450 A 3020 A
FRS 1000/020-500/140 FSS 1000/020-500/140 1000 120 140 13 500 13 D7 1870 A 2570 A 3160 A
FRS 1000/020-500/150 FSS 1000/020-500/150 1000 120 150 13,3 500 13 D6 1910 A 2630 A 3240 A
FRS 1000/020-500/160 FSS 1000/020-500/160 1000 120 160 12,8 500 13 D6 1950 A 2690 A 3310 A
FRS 1000/020-500/200 FSS 1000/020-500/200 1000 120 200 12,5 500 13 D8 2110 A 2900 A 3570 A
FRS 1200/020-450/100 FSS 1200/020-450/100 1200 100 100 18 450 15 D5 1860 A 2560 A 3150 A
FRS 1200/020-450/120 FSS 1200/020-450/120 1200 120 120 16,5 450 15 D7 1960 A 2700 A 3320 A
FRS 1200/020-500/140 FSS 1200/020-500/140 1200 120 140 14,6 500 15 D7 2050 A 2830 A 3480 A
FRS 1200/020-500/150 FSS 1200/020-500/150 1200 120 150 15 500 15 D6 2100 A 2900 A 3560 A
FRS 1200/020-500/160 FSS 1200/020-500/160 1200 120 160 14,3 500 15 D6 2150 A 2960 A 3630 A
FRS 1200/020-500/200 FSS 1200/020-500/200 1200 120 200 13,5 500 15 D8 2310 A 3180 A 3910 A
FRS 1500/020-450/100 FSS 1500/020-450/100 1500 120 100 22 450 15 D5 2110 A 2900 A 3570 A
FRS 1500/020-450/120 FSS 1500/020-450/120 1500 120 120 20 450 15 D7 2210 A 3050 A 3750 A
FRS 1500/020-500/140 FSS 1500/020-500/140 1500 120 140 16,2 500 15 D7 2300 A 3180 A 3900 A
FRS 1500/020-500/150 FSS 1500/020-500/150 1500 120 150 17,5 500 15 D6 2360 A 3260 A 4000 A
FRS 1500/020-500/160 FSS 1500/020-500/160 1500 120 160 16,6 500 15 D6 2410 A 3320 A 4080 A
FRS 1500/020-500/200 FSS 1500/020-500/200 1500 120 200 15,5 500 15 D8 2590 A 3570 A 4390 A
FRS 1800/020-450/120 FSS 1800/020-450/120 1800 120 120 23 450 15 D7 2440 A 3370 A 4140 A
FRS 1800/020-500/140 FSS 1800/020-500/140 1800 120 140 19 500 15 D7 2540 A 3500 A 4300 A
FRS 1800/020-500/150 FSS 1800/020-500/150 1800 120 150 20 500 15 D6 2600 A 3590 A 4410 A
FRS 1800/020-500/160 FSS 1800/020-500/160 1800 120 160 19 500 15 D6 2650 A 3660 A 4490 A
FRS 1800/020-500/200 FSS 1800/020-500/200 1800 120 200 17,5 500 15 D8 2850 A 3930 A 4830 A
FRS 2000/020-450/120 FSS 2000/020-450/120 2000 120 120 25 450 15 D7 2590 A 3570 A 4390 A
FRS 2000/020-500/140 FSS 2000/020-500/140 2000 120 140 21 500 15 D7 2690 A 3710 A 4560 A
FRS 2000/020-500/150 FSS 2000/020-500/150 2000 120 150 22 500 15 D6 2760 A 3800 A 4670 A
FRS 2000/020-500/160 FSS 2000/020-500/160 2000 120 160 21 500 15 D6 2810 A 3870 A 4760 A
FRS 2000/020-500/200 FSS 2000/020-500/200 2000 120 200 18,5 500 15 D8 3010 A 4150 A 5100 A
FRS 2200/020-450/120 FSS 2200/020-450/120 2200 120 120 27 450 15 D7 2730 A 3760 A 4620 A
FRS 2200/020-500/140 FSS 2200/020-500/140 2200 120 140 24,5 500 15 D7 2840 A 3920 A 4820 A
FRS 2200/020-500/150 FSS 2200/020-500/150 2200 120 150 23,5 500 15 D6 2900 A 4000 A 4910 A
FRS 2200/020-500/160 FSS 2200/020-500/160 2200 120 160 22 500 15 D6 2950 A 4070 A 5000 A
FRS 2200/020-500/200 FSS 2200/020-500/200 2200 120 200 20 500 15 D8 3170 A 4360 A 5360 A
FRS 2400/020-450/120 FSS 2400/020-450/120 2400 120 120 29 450 15 D7 2870 A 3950 A 4850 A
FRS 2400/020-500/140 FSS 2400/020-500/140 2400 120 140 26,5 500 15 D7 2980 A 4110 A 5050 A
FRS 2400/020-500/150 FSS 2400/020-500/150 2400 120 150 25 500 15 D6 3040 A 4190 A 5150 A
FRS 2400/020-500/160 FSS 2400/020-500/160 2400 120 160 24 500 15 D6 3100 A 4260 A 5240 A
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DÉSIGNATIONS 
SPÉCIFIQUES 
SPECIAL DESIGNATIONS

Cuivre Rouge
Bare Copper

Cuivre Étamé
Tin-Plated Copper

Section
Cross-Sect.

[mm²]

A        
[mm] 

B      
[mm] 

S               
[mm] 

L               
[mm] 

D           
[mm] 

Perçage
Drilling

Intensité
Current load

∆T 30°C ∆T 50°C ∆T 70°C

FRS 3000/020-450/120 FSS 3000/020-450/120 3000 120 120 33,5 450 15 D7 3240 A 4460 A 5480 A

FRS 3000/020-500/140 FSS 3000/020-500/140 3000 120 140 32 500 15 D7 3380 A 4650 A 5720 A

FRS 3000/020-500/150 FSS 3000/020-500/150 3000 120 150 30 500 15 D6 3430 A 4730 A 5810 A

FRS 3000/020-500/160 FSS 3000/020-500/160 3000 120 160 28,5 500 15 D6 3490 A 4810 A 5910 A

FRS 3600/020-450/120 FSS 3600/020-450/120 3600 120 120 40 450 15 D7 3600 A 4960 A 6100 A

FRS 3600/020-500/140 FSS 3600/020-500/140 3600 120 140 37 500 15 D7 3740 A 5150 A 6330 A

FRS 3600/020-500/150 FSS 3600/020-500/150 3600 120 150 35 500 15 D6 3800 A 5230 A 6430 A

FRS 3600/020-500/160 FSS 3600/020-500/160 3600 120 160 33 500 15 D6 3860 A 5320 A 6530 A

FRS 4500/020-450/120 FSS 4500/020-450/120 4500 120 120 50 450 15 D7 4120 A 5670 A 6970 A

FRS 4500/020-500/150 FSS 4500/020-500/150 4500 120 150 42,5 500 15 D6 4310 A 5940 A 7300 A

FRS 5000/020-450/120 FSS 5000/020-450/120 5000 120 120 55 450 15 D7 4930 A 6040 A 7430 A

SCHÉMAS DE PERÇAGE/DRILLING PATTERNS


